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TEKNOSTONE

kaitseaine

TOOTE TUUP Leelisekindel kasutusvalmis varvitu silikoonisisaldusega
kaitseaine poorsetele kivipindadele. Hilgab vett ja takistab
niiskuse tungimist konstruktsioonidesse, kuid laseb veel
betoonist eemalduda ja auruda.

KASUTAMINE Katusekivid, kivisillutised, betoonsoklid ja teised poorsed
mineraalpinnad. Ei soovitata tihedatele pindadele nagu nt
naturaalne kivi ja marmor.

TEHNILISED ANDMED

KUIVAINESISALDUS 7,5 mahu%

KULU 3-5m2/I

TIHEDUS Ca1,0g/ml

KUIVAMISAEG 0,5-2 h. Ulevérvitav mitte enne 66paeva mdddumist.

TOOVAHENDITE PESU

Vesi.

PAKENDID 5L, 10L, 20L
OHUTUSTEAVE Vt. ohutuskaarti
KASUTAMINE

PINNA EELTOOTLUS

PINNALE KANDMINE

VARVIMISTINGIMUSED

LADUSTAMINE

Puhasta toodeldav pind. Pese kivipinnad RENSA ROOF
katusepesuainega.

Kanna pinnale vedeldamata kujul tavalise voi dhuvaba pihustiga
2-3 korda ,,méarg-marjale”. Kata kinni pinnad, mis ei ole ette
nahtud TEKNOSTONEga katmiseks.

Varvitav pind peab olema kuiv. Temperatuur olema tle +5C ja
suhteline dhuniiskus alla 80%.

Ei tohi jaatuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed p&hinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kdik esitatud vaartused on
suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja laikeastmest. Kuna me ei saa mdjutada varvi kasutus- voi téolusid, vastutame ainult varvi
kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest
kasutusjuhendi voi -otstarbe vastaselt. Meie kodulehekiljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest,
ohutusjuhenditest ja siisteemikirjeldustest.
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